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КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Система очистки воды (фильтр) atoll Ecolife S.
2. Монтажный набор:

- блок питания 12В переменного тока;
- 2 резьбовых фитинга-адаптера, силиконовая смазка;
- 2 червячных хомута;
- дренажный шланг;
- шестигранный ключ.

3. Руководство по установке и эксплуатации (паспорт).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Пожалуйста выполняйте требования данной инструкции.

Нарушения при перевозке, хранении, установке, настройке и эксплуатации фильтра освобож-
дают производителя от выполнения им гарантийных обязательств.

Упакованный фильтр транспортируется всеми видами транспортных средств в соответствии с пра-
вилами перевозки грузов. Фильтр транспортируется в вертикальном положении в соответствии с пред-
упредительными надписями с применением крепежных средств при температуре окружающей среды от 
+3 °С до +38 °С.

Упакованный фильтр хранят в закрытых помещениях при температуре от +3 °С до +38 °С.
Срок хранения не более 2 лет.

Не переворачивайте фильтр и не подвергайте его ударам.

Не замораживайте фильтр и не подавайте в него воду с температурой, превышающей +38 °С.

Избегайте установки фильтра в зоне попадания прямых солнечных лучей: они могут привести к раз-
рушению пластмассовых деталей.

Попадание воды на электронный блок фильтра не допускается.

Рабочее давление воды на входе в фильтр от 1,5 до 8 атм. Если давление превышает 8 атм., то перед 
фильтром необходимо установить редуктор давления.

Электропитание: 12В, переменный ток.

Фильтр не предназначен для работы с водой, небезопасной в микробиологическом отношении или 
неизвестного качества без соответствующей дезинфекции.

Срок службы фильтра Ecoline S составляет 10 лет. Требуется периодическая, раз в 2-5 лет замена 
фильтрующего материала и регулярное пополнение запаса соли в солевом баке.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель S-�20S S-28S S-28M S-28MO S-28MH

Объем фильтрующего материала, л 20 28 28 28 28

Максимальный рекомендованный
поток* воды, м3/ч 1,8 2,0 1,4 1,4 1,4

Расход соли на одну регенерацию при 
заводских настройках, кг 2,0 2,8 3,3 3,3 3,3

Макс. жесткость воды, мг-экв/л 15 20 12 12 12

Макс. содержание железа, мг/л 0,3 0,5 10 10 10

Макс. содержание марганца, мг/л 0,1 0,1 2 1 2

Перманганатная окисляемость, мгО
2
/л - - - до 8 -

Сероводород, запах, баллы - - - - до 3

Диапазон рабочего давления, атм. от 1,5 до 8

Диапазон рабочих температур, °С от +3 до +38

Высота декоративного кожуха, мм 870 1100

Ширина декоративного кожуха, мм 350

Глубина декоративного кожуха, мм 512

Высота до патрубков, мм 725 955

Электропитание, В 230-12В, 650 мА, переменный ток

Присоединительный размер, дюйм 1

*Максимальный рекомендованный рабочий поток воды зависит от габаритных размеров фильтра, 
объема и типа фильтрующего материала в нем, перепада давления воды при прохождении через 
фильтр, выбора периодичности регенераций фильтра и др.
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ПРИНЦИП РАБОТЫ
Система очистки воды (фильтр) atoll Ecoline S работает по принципу ионного обмена. Состоит из кор-

пуса фильтра, в котором располагается фильтрующий материал, управляющего клапана и солевого бака. 
Корпус фильтра располагается в пластиковом декоративном кожухе, который также выполняет функцию 
солевого бака. К корпусу фильтра подключен управляющий клапан с электронным контроллером и счет-
чиком воды, который управляет автоматической работой фильтра.

Фильтрующий материал представляет из себя небольшие гранулы, которые задерживают на себе каль-
ций, магний, железо, марганец и др. примеси. Взамен фильтрующий материал добавляет в воду ионы на-
трия. Когда емкость материала заканчивается, управляющий клапан промывает его водой и регенерирует 
раствором поваренной соли. Для этого из солевого бака подается солевой раствор нужной концентрации. 
При этом использованная вода сливается в канализацию. Специальная соль в виде таблеток или гранул 
регулярно засыпается в солевой бак пользователем фильтра.

Фильтрующий материал может быть однокомпонентным или многокомпонентным и подбирается по 
анализу воды. Если в воде присутствуют только соли жесткости и небольшое количество железа и мар-
ганца, то подойдет однокомпонентный материал, состоящий из ионообменной смолы. Если железа и дру-
гих примесей в воде больше, то необходимо использовать один из видов многокомпонентного материала.

Объем очищенной воды между регенерациями фильтра зависит от вида, количества, срока службы 
фильтрующего материала и качества входной воды. По истечении срока службы (раз в 2-5 лет) фильтру-
ющий материал необходимо заменить на новый.

ПЛАНИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ
Монтаж фильтра должен производиться квалифицированным персоналом.
Для подключения к водопроводу используйте трубы и фитинги диаметром не менее 3/4 дюйма. Можно 

использовать трубы под пайку, под резьбу или водопроводные пластиковые трубы. Применяйте только 
допущенные к контакту с питьевой водой материалы.

Для сброса воды при регенерации фильтра необходим дренаж. Предпочтительно использование ка-
нализационного трапа в полу, также можно использовать дренажные линии умывальников, стиральных 
машин, водостоки или канализационные стояки. При промывке вода вытекает из дренажного шланга с 
большой скоростью и под давлением. Закрепите шланг у входа в канализационную систему во избежание 
разбрызгивания.

Необходимо наличие заземленной розетки с постоянно присутствующим напряжением 220В около 
фильтра. Фильтр работает только от переменного напряжения 12В, используйте блок питания из ком-
плекта.

Размещайте фильтр, по крайней мере, в 15 см от стен, чтобы обеспечить доступ для добавления соли 
и сервисного обслуживания.

Устанавливайте фильтр в месте, где ущерб от возникновения течи будет минимальным.

ВХОДНАЯ ВОДА

ОЧИЩЕННАЯ ВОДА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ТРУБКИ 3/8’’ В
СОЛЕВОЙ БАК

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ТРУБКИ 3/8’’ К
СОЛЕЗАБОРНОЙ
СИСТЕМЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ШЛАНГА В
ДРЕНАЖ

ВНЕШНИЙ
КОЖУХ
(СОЛЕВОЙ БАК)

ЁМКОСТЬ С
ФИЛЬТРУЮЩИМ
НАПОЛНИТЕЛЕМ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ШЛАНГА ПЕРЕЛИВА
В ДРЕНАЖ

БЛОК ПИТАНИЯ
12В переменный ток

УПРАВЛЯЮЩИЙ
КЛАПАН
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УСТАНОВКА
1. Смажьте резиновые уплотнения и наденьте их на резьбовые адаптеры из комплекта. В качестве 

смазки используйте силиконовую смазку, применяемую для систем питьевого водоснабжения. Аккуратно 
вставьте адаптеры в клапан фильтра. Затем установите С-образные скобы. Убедитесь в том, что адапте-
ры прочно закреплены с помощью С-образных скоб, а скобы надежно установлены.

2. Перекрытие магистрали:
а) Перекройте входной кран трубопровода холодной воды около насоса или водосчетчика.
б) Отключите водонагреватель.
в) Откройте два крана (в верхней и нижней точках системы) для слива воды из трубопровода.

3. Поместите аппарат на место установки, расположив его на ровной твердой поверхности. При не-
обходимости фильтр можно установить на лист толстой (не менее 20 мм) фанеры и выровнять клиньями. 
Не подкладывайте клинья непосредственно под пластиковый кожух.

4. Подключите гибкими шлангами или жесткими трубами фильтр к трубопроводу холодной воды, ис-
пользуя резьбовые адаптеры фильтра. Не перепутайте вход и выход воды в/из фильтр(а). Убедитесь, что 
все трубопроводы подогнаны, выровнены и обеспечены опорами так, чтобы они не создавали нагрузки на  
механизм клапана фильтра, иначе это может привести к повреждению клапана.

5. Установка дренажного шланга:
а) Подсоедините гибкий шланг диаметром примерно 13мм к дренажному штуцеру на управляющем 

клапане. Для закрепления шланга используйте хомут. Выведите шланг через выемку в задней части ко-
жуха фильтра.

б) Убедитесь в наличии разрыва между концом шланга и водой в канализации.
в) Вы можете использовать канализационный стояк или дренажную линию мойки или стиральной ма-

шины. Не применяйте дренажные шланги большой длины и не допускайте подъемов шланга выше 2,5�м 
над полом, ограничивающих дренажный поток.

6. Установка шланга защиты от переполнения солевого бака:
а) Подсоедините гибкий шланг диаметром примерно 13мм к уголку защиты от переполнения солевого 

бака и закрепите с помощью хомута.
б) Подведите шланг к трапу в полу или к другому удобному дренажному отверстию, находящемуся не 

выше дренажного уголка на баке. Если при неисправности фильтра его солевой бак переполнится водой, 
избыточная вода будет стекать в дренаж.

7. Для удаления воздуха в системе:
а) Откройте два или более водоразборных крана после фильтра.
б) Переведите байпасную систему фильтра в положение байпас. 
в) Полностью откройте входной кран трубопровода холодной воды. Дождитесь, пока из открытых водо-

разборных кранов после фильтра не будет течь устойчивая струя без пузырьков воздуха.
г) Переведите байпасную систему фильтра в положение сервиса (режим очистки воды). Для этого от-

кройте кран выхода воды из фильтра. Медленно откройте кран входа воды в фильтр, подождите несколь-
ко минут, чтобы давление в аппарате возрастало постепенно.

д) Закройте все краны холодной воды. Проверьте систему на наличие протечек.

8. Заполнение солевого бака водой и солью
а) При помощи ведра или шланга налейте 10 л воды в солевой бак. Не заливайте воду в солевую шахту.
б) Заполните бак солью больше половины его объема. Периодически открывайте крышку солевого 

бака и проверяйте уровень соли. Если фильтр израсходует всю соль, Вы будете получать неочищенную 
воду. Пока не установлена периодичность пополнения бака солью, проверяйте уровень соли каждые 2-3 
недели. Добавляйте соль, если ее уровень опустился ниже половины бака. Убедитесь в том, что крышка 
солевой шахты закрыта.

Соль должна быть в виде таблеток или гранул NaCl, предназначенная для регенерации ионообменных 
смол. Данная соль производится прессованием из особо чистых кристаллов соли вакуумной сушки. Со-
держание нерастворимых примесей должно быть менее 1%. Запрещено использовать каменную соль с 
высоким содержанием примесей, мелкую пищевую соль, техническую соль и т.д. Некоторые типы соли 
содержат добавки, облегчающие очистку ионообменных смол от железа. Хотя эти добавки помогают со-
хранить свойства ионообменных смол, их испарения могут сократить срок службы некоторых деталей 
фильтра.

9. Фильтр работает только от напряжения 12�В переменного тока. Не подключайте фильтр без 
блока питания или с блоком питания с другими техническими характеристиками.

а) Подсоедините штекер блока питания к разъему электронного блока управления фильтра;
б) Подключите блок питания к электро розетке 230В, 50Гц.
Некоторые настройки фильтра могут быть утеряны при отключении электропитания больше, чем на 8 

часов. В таких случаях необходимо перепроверить настройки фильтра (см. раздел «Программирование»).

10. Винт регулировки подмеса расположен слева сбоку клапана. Подмес рекомендуется делать только 
в фильтрах с индексом S. Поворот винта по часовой стрелке приводит к подмесу входной воды к воде, 
прошедшей через фильтр.

11. Выполните программирование электронного блока управления фильтра.
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УПРАВЛЕНИЕ
Управление фильтром осуществляется кнопками на панели управления. Кнопка МЕНЮ дает доступ 

к основным параметрам, которые устанавливаются в процессе первого запуска системы. Кнопка РЕГЕ-
НЕРАЦИЯ позволяет начать регенерацию немедленно либо назначить время отложенной регенерации. 
Кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ увеличивают или уменьшают настраиваемое значение.

ÌÅÍÞ ÐÅÃÅÍÅÐÀÖÈß ÂÂÅÐÕ ÂÍÈÇ

Дисплей отображает в течение 5 �сек. текущую дату и время, затем прокручивает по очереди информа-
цию о работе фильтра. Для быстрой смены сообщений используйте кнопку ВВЕРХ или ВНИЗ.

Для сброса значений: ВСЕГО РЕГ., ВСЕГО ВОДЫ, ПЕРЕРАСХОД и ПИК нажмите и удерживайте кнопку 
РЕГЕНЕРАЦИЯ.

Сообщение Описание

2021/12/14
17:15 Текущие дата и время.

ВСЕГО 1670� л
ОСТАТОК 1670 �л

ВСЕГО – объем воды между регенерациями, который может обработать фильтр при 
данных условиях. ОСТАТОК воды до следующей регенерации.

ЛЮДЕЙ 2
РЕЗЕРВ 200 л

Количество людей в доме и расчетный резерв емкости. Когда ОСТАТОК достигает 
значения РЕЗЕРВа, планируется регенерация в установленное время.

ДО СЛЕД.
РЕГЕН 6 ДН. Прогноз количества дней до следующей регенерации.

ПОСЛ. РЕГ.
2021/06/30 Дата последней произведенной регенерации.

ВСЕГО РЕГ.
10 Общее количество произведенных регенераций.

ВСЕГО ВОДЫ
25 л Общее количество обработанной фильтром воды.

ПЕРЕРАСХОД
0 л

Общее количество воды, которое превысило емкость фильтра в течение последних 
4 регенераций. Если остаток емкости приближается к нулю, объем обрабатываемой 
воды будет добавлен к перерасходу.

ПОТОК 05.7�л/м
ПИК 14.1�л/м

Текущая скорость потока воды, проходящей через фильтр, и максимальная скорость 
потока с момента последней регенерации.

ПРОМ. ПО ДНЯМ
14 ДН.

Промывка по времени. Фильтр начнет регенерацию в установленное время даже если 
еще не выработал свою емкость. Изменяется в 3 уровне программирования.

ОТМЕНА ПРЯ.
ВЫКЛ

Сообщение об отмене прямой промывки при регенерации. Изменяется в 3 уровне 
программирования.

ОТЛ РЕГ.
ВЫКЛ

Сообщает, запланирована ли регенерация в ближайшее установленное время (ВРЕМЯ 
РЕГ.).

ВРЕМЯ РЕГ.
02:00 Установленное время начала регенерации.

ЗАПОЛНЕНИЕ
2,4 минут Продолжительность заполнения водой солевого бака.

ТИП КЛАПАНА
УМЯГЧИТ. UF Текущие настройки режима работы клапана.

ID 85HEUF-SXXXX ID управляющего клапана.

Фильтр автоматически проводит регенерацию в установленное время. При желании возможно запу-
стить немедленную регенерацию в ручном режиме. Нажмите и удерживайте кнопку РЕГЕНЕРАЦИЯ в тече-
ние 3 �сек. (пока не услышите звуковой сигнал). Для перехода к следующему циклу регенерации нажмите 
кнопку РЕГЕНЕРАЦИЯ, когда появится таймер.
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Если экран системы находится в режиме блокировки, то для его разблокировки нажмите кнопку МЕНЮ 
и удерживайте 3 сек (до звукового сигнала).

Первый уровень программирования.
Нажмите кнопку МЕНЮ и удерживайте 3 сек (до звукового сигнала).
Для перехода между окнами используйте кнопку МЕНЮ, для выхода без сохранения – кнопку РЕГЕНЕ-

РАЦИЯ.

 

ÂÐÅÌß
12:01

ÃÎÄ

2022

ÌÅÑßÖ

Äåê.

ÄÅÍÜ

21

ÆÅÑÒÊÎÑÒÜ

340 ìã/ë

×ÈÑËÎ ËÞÄÅÉ

2

ÊÎË-ÂÎ ÑÎËÈ
ÂÛÑ. ÝÔÔ-ÑÒÜ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎ
ÆÅËÅÇÎ

ÈÑÒÎ×Í ÂÎÄÛ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ.
ÄÐ.

ÂÐÅÌß ÐÅÃ.
02:00

ÏÎ ÓÌÎË×-Þ
ÍÅÒ

Âíèìàíèå: óñòàíîâêè 
ìîãóò áûòü èçìåíåíû 
ïðîèçâîäèòåëåì áåç 
îïîâåùåíèÿ. Äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ áîëåå 
òî÷íîé èíôîðìàöèè 
ñâÿæèòåñü ñ ïðîèçâî-
äèòåëåì.

ÏÐÎÃÐÀÌÌ-Å
ÇÀÂÅÐØÅÍÎ

Время, Год, Месяц, День Установите текущую дату и время

Жесткость    Установите значение жесткости входной воды по анализу:

  Для S-20S, S-28S значение в мг*экв/л (ЖО) необходимо умножить на 50
  Для S-28M, MO, MH значение в мг*экв/л (ЖО) необходимо умножить на 65

Число людей   Установите число людей, которые будут пользоваться очищенной
     водой

Количество соли   Выберите режим работы системы:

  Для S-20S, S-28S установите Стандартно
  Для S-28M, MO, MH установите Железо

Источник воды   Выберите источник входной воды:

  Для S-20S, S-28S установите Муниципальная
  Для S-28M, MO, MH установите Др.

Время регенерации  Установите желаемое время для проведения регенерации

По умолчанию   Установите НЕТ
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Второй уровень программирования (заводские настройки. представлены справочно).
Одновременно нажмите кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, удерживайте в течение 3 �с (до звукового сигнала).
Для перехода между окнами используйте кнопку РЕГЕНЕРАЦИЯ, для выхода без сохранения – кнопку 

МЕНЮ.

 

 

Âíèìàíèå: óñòàíîâêè 
ìîãóò áûòü èçìåíåíû 
ïðîèçâîäèòåëåì áåç 
îïîâåùåíèÿ. Äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ áîëåå 
òî÷íîé èíôîðìàöèè 
ñâÿæèòåñü ñ ïðîèçâî-
äèòåëåì.

ÎÁÚÅÌ ÑÌÎËÛ

28 ë

ÎÁÐÀÒÍÀß

4 ÌÈÍÓÒ

ÏÐßÌÀß

2 ÌÈÍÓÒ

ÇÀÁÎÐ ÑÎËÈ

40 ÌÈÍÓÒ

ÇÀÏÎËÍÅÍÈÅ
  5.0 ÌÈÍÓÒ

ÒÈÏ ÊËÀÏÀÍÀ

ÓÌßÃ×ÈÒ. UF

ÁËÎÊÈÐÎÂÊÀ

ÂÛÊË.

ÏÐÎÃÐÀÌÌ-Å
ÇÀÂÅÐØÅÍÎ

ÊÎË-ÂÎ ÑÎËÈ
ÂÛÑ. ÝÔÔ-ÑÒÜ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎ
ÆÅËÅÇÎ

Тип клапана    Должно быть УМЯГЧИТЕЛЬ UF

Объем смолы    Для S-20S установите значение 21 л
      Для S-28S, М, МО, МН установите значение 28 л

Количество соли    Выберите режим работы системы:

      Для S-20S, S-28S установите Стандартно
      Для S-28M, MO, MH установите Железо

Обратная, Забор соли, Прямая  Настройки времени стадий регенерации:

S-20S S-28S S-28М, МО, МН

Обратная промывка, мин. 3 4 4

Забор солевого
раствора, мин. 80 90 120

Прямая промывка, мин. 2 2 2

Заполнение    Пропустите

Блокировка    Установите ВЫКЛ
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Третий уровень программирования (заводские настройки. представлены справочно).
Нажмите одновременно кнопки МЕНЮ и РЕГЕНЕРАЦИЯ, удерживайте в течение 3 �с (до звукового сиг-

нала). Для перехода между окнами используйте кнопку РЕГЕНЕРАЦИЯ, для выхода без сохранения — 
кнопку МЕНЮ.

ßÇÛÊ

ÐÓÑÑÊÈÉ

ÅÄÈÍÈÖÛ

ÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈ

Âíèìàíèå: óñòàíîâêè 
ìîãóò áûòü èçìåíåíû 
ïðîèçâîäèòåëåì áåç 
îïîâåùåíèÿ. Äëÿ 
ïîëó÷åíèÿ áîëåå 
òî÷íîé èíôîðìàöèè 
ñâÿæèòåñü ñ ïðîèçâî-
äèòåëåì.

ÂÛÑ. ÝÔÔ-ÒÜ

50 Ã/Ë

ÂÛÑ. ÝÔÔ-ÒÜ

9,5 ãðàìì

ÑÒÄ. ÅÌÊÎÑÒÜ

100 Ã/Ë

ÑÒÄ. ÅÌÊÎÑÒÜ

9,1 ãðàìì

ÆÅËÅÇÎ

120 Ã/Ë

ÆÅËÅÇÎ

5,3 ãðàìì

ÍÀÏÎËÍÅÍÈÅ

0.3 gpM

ÐÅÇÅÐÂ

100 ë

ÅÄÈÍÈÖÛ

ÆÅÑÒÊ.
ÌÃ/Ë

ÏÐÎ.ÏÎ ÄÍßÌ

14 ÄÍ.

ÎÒÌÅÍÀ ÏÐß

ÂÛÊË

ÎÒÌÅÍÀ ÎÁÐ

5 ÐÅÃ.

ÏÐÈÍÓÄ. ÐÅÃ.

ÂÛÊË

ÓÌ. ÏÐÎÌÛÂÊÀ

ÂÛÊË

ÏÐÎÃÐÀÌÌ-Å
ÇÀÂÅÐØÅÍÎ

ÆÄÀÒÜ ÐÀÑÑÎË

30 ÌÈÍÓÒ

ÏÅÐÂ. ÇÀÏÎË-Å

70%

Язык     РУССКИЙ

Единицы     МЕТРИЧЕСКИе

Единицы жесткости   МГ/Л

Высокая эффективность  50 г/л

Высокая эффективность  9,5 грамм

Стандартная емкость   100 г/л

Стандартная емкость   9,1 грамм

Железо     120 г/л

Железо     5,3 грамм (для S-28M, MH)

      4,6 грамм (для S-28MO)

Наполнение    0,30 gpM

Резерв     100 л

Промывка по дням   14 дней

Отмена прямая    ВЫКЛ

Отмена обратная    ВЫКЛ

Принудительная регенерация  ВЫКЛ

Умная промывка    ВЫКЛ

Резерв используется для расчета резервной емкости фильтра. Резервная емкость фильтра – это резерв 
умноженный на число людей.

Промывка по дням. Если эта опция включена, то фильтр запустит регенерацию через установленное число 
дней, даже если он выработал свой ресурс емкости.

Отмена обратной. Настройка используется для отмены обратной промывки для экономии воды. Например, 
если значение этой настройки 10, фильтр пропустит 10 обратных промывок. Активируется только в том случае, 
если в первом уровне программирования выбран источник воды «Муниципальная».

Отмена прямой. Настройка используется для отмены прямой промывки для экономии воды. Например, 
если значение этой настройки 10, фильтр пропустит 10 прямых промывок. Активируется только в том случае, 
если в первом уровне программирования выбран источник воды «Муниципальная».

Принудительная (частичная) регенерация. Если опция включена (ON), фильтр начнет немедленную со-
кращенную регенерацию, когда остаточная емкость достигнет значения 3%. Регенерация проходит в 2 стадии: 
промывка солевым раствором и прямая промывка. Таким образом, за 20 минут может быть восстановлено до 
33% емкости системы. Полная регенерация системы будет автоматически проведена в ближайшее запланиро-
ванное время суток.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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