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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки включает:
- блок ôилüтрации с цветными гибкими трубками (1);
- кран длÿ очиùенной воды (2) (моделü крана может отличатüсÿ от изображениÿ);
- узел подачи воды в ôилüтр (3) (ôилüтр может комплектоватüсÿ разборной версий);
- дренажный õомут (4);
- ôиксируюùие скобы (5);
- пластиковый ключ длÿ корпуса мембраны (6).
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СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Система длÿ очистки воды atoll Shuttle (ôилüтр) отвечает всем требованиÿм 

безопасности, что подтверждено декларацией о соответствии. Ôилüтр предназначен длÿ 
очистки õолодной воды длÿ приготовлениÿ пиùи, питüÿ и другиõ õозÿйственно-бытовыõ 
нужд.

Ïри разработке ôилüтра предполагалосü его размеùение под куõонной мойкой. Это 
его рекомендуемое место установки.

Âо избежание проблем и оøибок внимателüно ознакомüтесü с ýтим разделом и со-
блюдайте данную инструкцию по установке и обслуживанию ôилüтра.

Âсе необõодимые работы с водопроводом должны выполнÿтüсÿ квалиôицированным 
специалистом. Если Âы производите подключение сами, то необõодимо ознакомитüсÿ с 
действуюùими правилами и придерживатüсÿ иõ.

ВАЖНО! Çапреùаетсÿ установка и ýксплуатациÿ ôилüтра в помеùении, в котором 
возможно падение температуры ниже 0°С.

ВАЖНО! Давление воды на вõоде в ôилüтр не должно бытü болüøе 6 атм.

Если суùествует возможностü превыøениÿ ýтого уровнÿ, то необõодимо установитü 
редукционный клапан.

ВАЖНО! Ориãинальная констрóкöия ôильтра не ïредóсматриâает работó с на-
коïительнûм баком. Подклþчать накоïительнûé бак к ôильтрó çаïреùено.

До окончаниÿ процедур установки и промывки не исполüзуйте очиùенную воду длÿ 
питüÿ. Ïромывка ôилüтра производитсÿ в следуюùиõ случаÿõ:

- при первом подключении;
- после замены картриджей и/или мембраны;
- при перерыве в исполüзовании ôилüтра 7 дней и более;
- при перестановке ôилüтра в другое место.
Если ôилüтром не полüзовалисü более двуõ месÿцев, то необõодимо заменитü все 

сменные картриджи и, при необõодимости, — мембрану.
Если исполüзование ôилüтра прекраùено, то необõодимо отключитü его от подачи 

воды.
Длÿ потреблениÿ очиùенной воды рекомендуетсÿ исполüзоватü посуду из нержа-

веюùей стали, а так же - стеклÿнную, керамическую и ýмалированную. Èсполüзование 
посуды из цветныõ металлов или не пиùевого пластика может привести к загрÿзнению 
воды.

Сменные картриджи и мембрану не следует õранитü вблизи паõучиõ и токсичныõ 
веùеств, а так же необõодимо заùититü иõ от пыли.

ВАЖНО! Â случае обнаружениÿ протечек воды или другиõ неисправностей следует 
перекрытü подачу воды в ôилüтр и обратитüсÿ к специалисту за консулüтацией.

Регулÿрно проверÿйте ôилüтр на предмет протечек.

Срок службы ôилüтра составлÿет 7 лет.
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ТÐЕБОВАНИЯ К ВХОДНОÉ ВОДЕ
Ïроверüте воду, которую будете очиùатü, на соответствие требованиÿм к воде, пода-

ваемой в ôилüтр. Если подводимаÿ вода неизвестного качества, то после начала работы 
ôилüтра желателüно провести анализ очиùенной воды.

- источник воды  муниципалüный централизованный водопровод
- давление вõодной воды    от 1 до 6 атм.
- температура вõодной воды    от 5 до 38 ÎС
- рÍ       от 3 до 11
- минерализациÿ     менее 1000 мг/л
- õлориды, сулüôаты     менее 900 мг/л
- õлор      менее 0,7 мг/л
- мутностü      менее 1 ЕÌÔ
- жесткостü      менее 7 мг*ýкв/л
- железо      менее 0,3 мг/л
- марганец      менее 0,1 мг/л
- перманганатнаÿ окислÿемостü    менее 5 мг Î

2
/л

- обùее микробное число    менее 50 ед./мл
- Coli-индекс      отсутствие

1. Ïри несоответствии вõодной воды данным требованиÿм, необõодима установка до-
полнителüныõ ôилüтров предварителüной очистки.

2. Íесмотрÿ на то, что обратноосмотический ôилüтр atoll задерживает все бактерии 
и вирусы, содержаùиесÿ в воде, рекомендуетсÿ исполüзоватü ôилüтр толüко длÿ очистки 
воды, безопасной в микробиологическом отноøении. Èсполüзуйте ôилüтр длÿ очистки 
воды, проøедøей предварителüную дезинôекцию õлорированием или облучением 
улüтраôиолетовой лампой.

Ïри невыполнении õотÿ бы одного из двуõ пунктов срок службы сменныõ картриджей 
может оказатüсÿ менüøе срока иõ øтатной замены.

ОСОБЕННОСТИ ÐАБОТЫ СИСТЕМЫ БЕЗ БАКА
Â системе atoll Shuttle длÿ очистки воды методом обратного осмоса применÿетсÿ 

полупроницаемый мембранный ýлемент (мембрана).
Âо времÿ работы системы, мембрана под действием разницы давлений пропускает 

воду с менüøей концентрацией солей, задерживаÿ воду с болüøей концентрацией солей. 
Âо времÿ остановки ôилüтра давление воды с двуõ сторон мембраны постепенно 

выравниваетсÿ. Этот процесс, который протекает в любыõ системаõ обратного осмоса 
в нерабочем режиме, также приводит и к выравниванию концентраций солей по обеим 
сторонам мембраны.

Íеболüøое количество воды с повыøенным содержанием солей может бытü просто 
слито через кран чистой воды примерно в течение минуты при запуске системы. Ïосле 
того, как ýта вода солüетсÿ, и вновü возникнет избыточное давление на вõоде в мембран-
ный ýлемент, система выйдет на рабочий режим ôилüтрации.

Длÿ болüøинства потребителей данный ýôôект незаметен, и сливатü каждый раз 
воду необÿзателüно. Длÿ теõ кто отслеживает ýôôективностü обессоливаниÿ воды систе-
мой, после несколüкиõ часов простоÿ нужно сливатü первую воду при запуске системы.

Ïреимуùество atoll Shuttle перед другими системами в том, что в ее конструкции не 
исполüзуетсÿ напорный накопителüный бак длÿ õранениÿ очиùенной воды. Ïоýтому мем-
бранный ýлемент постоÿнно работает с одинаковым соотноøением очиùенной и дре-
нажной воды. Â итоге система сливает в дренаж гораздо менüøе воды, чем аналогичные 
системы с накопителüным баком. Îчиùеннаÿ вода не õранитсÿ продолжителüное времÿ 
в накопителüном баке, который необõодимо периодически обслуживатü, а подаетсÿ по-
требителю в свежем виде.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАÐАКТЕÐИСТИКИ
- номиналüнаÿ производителüностü мембраны
 - в системе А-3500    500 галлон/сут.
 - в системе А-3800    800 галлон/сут.
- производителüностü ôилüтра
 - А-3500      до 1,3 л/мин.
 - А-3800      до 2,1 л/мин.
- поток воды в дренаж во времÿ очистки воды  до 2,0 л/мин.
- ýôôективностü удалениÿ солей    до 98%
- присоединителüные размеры (быстроразúемные соединениÿ)
 - вõод воды     3/8 дюйма
 - очиùеннаÿ вода, дренаж    1/4 дюйма
- габаритные размеры     380õ150õ200 мм

Ïроизводителüностü мембраны измерена в лабораторныõ условиÿõ: при минерали-
зации воды 500 мг/л NaCl, давлении воды 6,8 атм., температуре воды 25 оС. È может 
изменÿтüсÿ на ±15% в зависимости от конкретного ýкземплÿра мембраны.

Â конструкцию данного ôилüтра не вõодит накопителüный бак и насос повыøениÿ 
давлениÿ. Ïоýтому его реалüнаÿ производителüностü, поток воды в дренаж и другие 
õарактеристики работы системы зависÿт от рÿда менÿюùиõсÿ параметров: температу-
ры, давлениÿ и õимического состава воды, степени загрÿзненности сменныõ картрид-
жей и др. Ïонижение температуры воды в зимний период, снижение давлениÿ воды в 
водопроводе в моменты ее пикового расõода, повыøение уровнÿ минерализации могут 
приводитü к снижению производителüности ôилüтра.

Даннаÿ ситуациÿ не ÿвлÿетсÿ признаком неисправности ôилüтра или отделüныõ его 
ýлементов.

Ïример зависимости производителüности Shuttle A-3500 от давлениÿ и температуры 
указан в таблице и на граôике. 

Âõодное давление, атм. 1 2 3 4 5 6

Ïроизводителüностü,
мл/мин.

12 OC 130 285 420 560 700 850

20 OC 250 460 670 880 1090 1300

Данные получены при TDS вõодной воды 240 мг/л (ppm)

12 ÎÑ

20 ÎÑ
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ПÐАВИЛА ÐАБОТЫ С ГИБКИМИ ТÐУБКАМИ И
БЫСТÐОÐАЗЪЕМНЫМИ КОННЕКТОÐАМИ

Присоединение трóбки
1. Âставüте трубку в коннектор до упора, применив неболüøое усилие (1). Трубка 

должна зайти в коннектор примерно на 8 мм.
2. Ïотÿните трубку из коннектора длÿ проверки соединениÿ (2). Трубка не должна 

выõодитü из коннектора.
3. Çаôиксируйте соединение скобкой.

Отсоединение трóбки
1. Ïерекройте воду.
2. Сбросüте давление воды в трубке.
3. Снимите скобку
4. Íажмите колüцо у основаниÿ (утопите внутрü коннектора).
5. Удерживаÿ колüцо нажатым (3), вытÿните трубку из коннектора.

1
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СХЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
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ПОÐЯДОК ПОДКЛÞЧЕНИЯ ÔИЛÜТÐА
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1. Устаноâка крана для очиùенноé âодû.

Длÿ установки крана длÿ очиùенной воды 
нужна плоскаÿ поверõностü достаточной жест-
кости, чтобы кран был надежно закреплен в вер-
тикалüном положении. Ïри выборе места длÿ 
сверлениÿ отверстиÿ (диаметр 13 мм) длÿ крана 
руководствуйтесü ýстетическими соображениÿми, 
предварителüно убедивøисü, что:

- длины синей трубки õватит длÿ подключениÿ 
крана к блоку ôилüтрации;

- с нижней стороны столеøницы или мойки 
ничто не будет меøатü подключению.

Ïроцесс сверлениÿ отверстиÿ требует соот-
ветсвуюùиõ навыков, вниманиÿ и осторожности. 
Èсполüзуйте заùитные очки и перчатки. Ïри 
необõодимости обратитесü к специалисту.

Ïроизведите монтаж крана согласно сõеме. Â 
комплекте с краном может бытü быстроразúемный 
коннектор (б), или набор деталей длÿ подключениÿ 
(а), или кран может иметü встроенный быст-
роразúемный коннектор (в).

1. Кран длÿ очиùенной воды
2. Декоративное колüцо с резиновым уплотнением
3. Ïоверõностü столеøницы или мойки с 
отверстием 13 мм
4. Ïластиковаÿ øайба
5. Ïрижимнаÿ гайка
6. Áыстроразúемный коннектор
7. Ãибкаÿ синÿÿ трубка 1/4 дюйма
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2. Подклþчение к линии õолодноé âодû.

1. Убедитесü, что ôилüтр подключаетсÿ к õолодной воде, до 38 оС. Ïодключение к 
горÿчей воде повредит ôилüтр.

2. Ïерекройте подачу õолодной воды на куõонный смесителü.
3. Îткройте на куõонном смесителе кран õолодной воды, чтобы сброситü давление.
4. Ôилüтр подключаетсÿ к водопроводу через узел подачи воды. Â комплект может 

вõодитü комбинированный узел подачи воды - кран-тройник. Â ýтом случае переõодите 
к п. 5.

4.1. Соберите узел подачи воды путем соединениÿ øарового крана с тройником, 
как показано на рисунке. Èсполüзуÿ ленту ÔУÌ, вверните кран подачи воды в тройник. 
×резмерное усилие повредит резüбу, поýтому исполüзуйте толüко гаечный или малый 
разводной ключ. Íе исполüзуйте другие материалы длÿ герметизации соединениÿ.

5. Îслабüте накидную гайку и отсоедините гибкую подводку от смесителÿ. Ïри 
необõодимости замените уплотнение накидной гайки.

6. Èсполüзуÿ инструмент установите узел подачи воды в разрыв гибкой подводки 
смесителÿ. Узел подачи воды также имеет свое резиновое уплотнение.

7. Ïодсоедините гибкую красную трубку от ôилüтра к øаровому крану с помоùüю 
накидной гайки или быстроразúемного соединениÿ.

8. Çакройте øаровый кран узла подачи воды - ручка крана должна бытü перпе-
ндикулÿрна красной трубке.

9. Îткройте кран подачи õолодной воды. Ïосле того как из куõонного смесителÿ 
потечет вода, закройте кран смесителÿ.

10. Ïроверüте подключение узла подачи воды на наличие протечек.

3. Устаноâка дренажноãо õомóта.

Дренажный õомут подõодит к сливным сиôонам моек диаметром 40 мм.
Õомут необõодимо установитü на вертикалüном участке трубы до первого изгиба 

сиôона. Этот участок трубы не должен бытü заполнен водой.
1. Ïросверлите отверстие диаметром 6,5 мм в том месте, куда Âы планируете 

установитü дренажный õомут.
2. Íаклейте уплотнителü на внутреннюю сторону скобы дренажного õомута с 

подключением.
3. Âставüте черную трубку от ôилüтра в скобу õомута.
4. Расположите две скобы õомута так, чтобы просверленное в сиôоне отверстие 

совпало с концом черной трубки.
5. Равномерно затÿните крепежные винты.
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4. Заïóск ôильтра â работó.

1. Краснаÿ трубка от блока ôилüтрации должна бытü подключена к узлу подачи воды.
2. Удалите скобу с углового быстроразúемного коннектора крыøки корпуса мембраны. 

Îтсоедините угловой быстроразúемный коннектор от крыøки корпуса.
3. Íаправüте угловой быстроразúемный коннектор от крыøки корпуса мембраны в 

раковину, ведро и т.п.
4. Îткройте кран узла подачи воды. Дождитесü пока из блока ôилüтрации не потечет  

вода у уголüной пылüю, котораÿ вымываетсÿ из уголüного преôилüтра.

5. ×ерез несколüко минут, когда сливаемаÿ вода станет прозрачной, закройте кран 
узла подачи воды.

6. Ïодключите угловой быстроразúемный коннектор к крыøке мембранного корпуса, 
заôиксируйте соединение скобой.

7. Синиÿ трубка от блока ôилüтрации должна бытü подключена к крану длÿ очиùенной 
воды. Îткройте кран длÿ очиùенной воды.

8. ×ернаÿ трубка от блока ôилüтрации должна бытü подключена к дренажному õомуту.
9. Îткройте кран узла подачи воды.
10. Дождитесü пока из крана длÿ очиùенной воды начнет вытекатü вода.
11. Длÿ первоначалüной промывки оставüте ôилüтр работатü в течение 15 минут. Â 

течение ýтого времени, длÿ выõода остатков воздуõа из системы, рекомендуетсÿ не-
сколüко раз перевернутü корпус из горизонталüного положениÿ на торцы и обратно.

12. Çакройте кран длÿ очиùенной воды.
13. Ïроверüте ôилüтр на наличие протечек.
14. Теперü ôилüтр можно исполüзоватü.

Обратите âнимание: в первое времÿ ýксплуатации и после каждой плановой заме-
ны картриджей ежедневно проверÿйте ôилüтр на предмет протечек.

Ïосле установки ôилüтра цвет очиùенной воды может бытü молочно-белым из-за 
мелкиõ пузырüков воздуõа. Этот ýôôект не ÿвлÿетсÿ признаком неправилüной работы 
ôилüтра.
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ПОÐЯДОК ЗАМЕНЫ КАÐТÐИДЖЕÉ
1. Тиïû картриджеé и сроки иõ çаменû.

*Реалüные сроки замены сменныõ картриджей зависÿт от качества вõодной воды, 
обúема водопотреблениÿ и другиõ условий ýксплуатации ôилüтра

Картриджи в заводской комплектации:

Ступенü A-3500 A-3800

1. преôилüтр atoll MK-5633C-5мкм (2,5’’x12’’-3/8’’)

2. преôилüтр atoll CK-5633C (2,5’’x12’’-3/8’’)

3. мембрана atoll TW30-3012-500HR atoll TW30-3012-800HR

2. Подãотоâка системû к серâисномó обслóжиâаниþ.
- Çакройте кран узла подачи воды в ôилüтр.
- Сбросüте давление воды в ôилüтре - откройте кран длÿ очиùенной воды.
- Çакройте кран длÿ очиùенной воды.

3. Замена меõаническоãо ïреôильтра (1 стóïень).

- Удалите скобы с быстроразúемныõ коннекторов отслуживøего картриджа atoll MK-
5633C.

- Îтсоедините угловые быстроразúемные коннекторы от картриджа. Îбратите вни-
мание на плотностü быстроразúемныõ соединений. Если край трубки или ôитинга имеет 
многочисленные «задиры» или царапины, то иõ следует заменитü.

- Îтсоедините картридж от кронøтейна ôилüтра.
- Èзвлеките транспортировочные заглуøки из нового картриджа.
- Ïрисоедините новый картридж к кронøтейну ôилüтра, соблюдаÿ направление пото-

ка воды, указанное на ýтикетке.
- Ïрисоедините угловые быстроразúемные коннекторы к новому картриджу.
- Çаôиксируйте быстроразúемные коннекторы скобами.

4. Замена óãольноãо ïреôильтра (2 стóïень).

- Удалите скобы с быстроразúемныõ коннекторов от отслуживøего картриджа atoll 
CK-5633C.

- Îтсоедините угловые быстроразúемные коннекторы от картриджа.
- Îтсоедините картридж от кронøтейна ôилüтра.
- Èзвлеките транспортировочные заглуøки из нового картриджа.
- Ïрисоедините новый картридж к кронøтейну ôилüтра, соблюдаÿ направление пото-

ка воды, указанное на ýтикетке.
- Ïрисоедините угловые быстроразúемные коннекторы к новому картриджу.
- Îтсоедините угловой быстроразúемный коннектор от крыøки корпуса мембраны 

(см. рис. на стр. 9).
- Íаправüте угловой быстроразúемный коннектор от крыøки корпуса мембраны в 

раковину, ведро и т.п

Система Íомер 
набора Îписание

Количество 
картриджей

в наборе

Рекоменду-
емый срок 
замены*

А-3500
209 Ïреôилüтры 2 до 6 месÿцев

111 Ïреôилüтры и мембрана 3 до 30 месÿцев

А-3800
209 Ïреôилüтры 2 до 6 месÿцев

116 Ïреôилüтры и мембрана 3 до 30 месÿцев
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- Îткройте кран узла подачи воды. Дождитесü пока из блока ôилüтрации не потечет 
чернаÿ вода - не волнуйтесü, ýто просто уголüнаÿ пылü, котораÿ вымываетсÿ из уголüного 
преôилüтра.

- ×ерез несколüко минут, когда сливаемаÿ вода станет прозрачной, закройте кран 
узла подачи воды.

- Ïодключите угловой быстроразúемный коннектор к крыøке мембранного корпуса.
- Çаôиксируйте быстроразúемные коннекторы скобами

5. Замена мембранû (3 стóïень).

- Îтсоедините угловой быстроразúемный коннектор от крыøки корпуса мембраны.
- Удерживаÿ корпус мембраны, открутите крыøку с помоùüю пластикового ключа в 

направлении против часовой стрелки.
- Èзвлеките старую мембрану из корпуса и утилизируйте ее.
- Îчистите с помоùüю салôетки внутреннюю поверõностü корпуса мембраны и спо-

лосните ее водой.
- Длÿ всеõ далüнейøиõ процедур вплотü до окончаниÿ установки мембраны рекомен-

дуетсÿ одетü чистые одноразовые перчатки.
- Èзвлеките новую мембрану atoll TW30-3012-500HR или atoll TW30-3012-800HR 

из пластикового пакета. Íанесите тонкий слой силиконовой смазки на резиновые 
уплотнениÿ на õвостовике мембраны.

- Сориентируйте мембрану резиновой манжетой к крыøке корпуса и аккуратно уста-
новите ее в корпус до упора. Ïрименив неболüøое дополнителüное усилие, продвинüте 
мембрану внутрü корпуса еùе примерно на 1см – при ýтом õвостовик мембраны войдет 
в гнездо корпуса.

хвостовиккорпус уплотнительное
 кольцо

манжета

- Cнимите с корпуса мембраны уплотнителüное колüцо, протрите его, нанесите тон-
кий слой силиконовой смазки и установите на место.

- Çакрутите крыøку мембраны до упора.
- Ïодсоедините угловой коннектор к крыøке корпуса мембраны.

6. Заïóск ôильтра ïо çаâерøениþ серâисноãо обслóжиâания.

- Убедитесü, что кран питüевой воды открыт.
- Îткройте кран узла подачи воды. ×ерез некоторое времÿ из крана длÿ очиùенной 

воды должна начатü вытекатü вода. Длÿ промывки ôилüтра первую порцию воды не-
обõодимо слитü в течение 15 минут. Â течение ýтого времени, длÿ выõода остатков 
воздуõа из системы, рекомендуетсÿ несколüко раз перевернутü корпус из горизонталüного 
положениÿ на торцы и обратно.

- Çакройте кран очиùенной воды.
- Ïроверüте ôилüтр на наличие протечек.
- Теперü ôилüтр можно исполüзоватü.

Обратите âнимание: в первое времÿ ýксплуатации и после каждой плановой замены 
картриджей ежедневно проверÿйте ôилüтр на предмет протечек.

Ïосле замены картриджей цвет очиùенной воды может бытü молочно-белым из-за 
мелкиõ пузырüков воздуõа. Этот ýôôект не ÿвлÿетсÿ признаком неправилüной работы 
ôилüтра.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПÐАВНОСТИ И ИХ УСТÐАНЕНИЕ

Íеисправностü Ïричина Устранение

Ïротечки. Трубки подсоединены
негерметично.

Âынüте трубку и проверüте отсты-
кованные краÿ. Íа ниõ не должно 
бытü задиров, срез трубки должен 
бытü выполнен под прÿмым углом. 
Ïри наличии любого из недостат-
ков обрежüте край трубки.
Еùе раз подсоедините трубку.
Èзбегайте силüныõ изгибов трубки 
в месте подсоединениÿ.

Âода молочного 
цвета.

Îстаточный воздуõ
в системе.

Îстатки воздуõа в системе - нор-
малüное ÿвление в первые дни ра-
боты системы, такую воду можно 
питü. ×ерез одну-две недели воз-
дуõ будет полностüю выведен.

Ìаленüкаÿ
производителü-
ностü.

Íизкое давление воды
в водопроводе.
Íизкаÿ температура 
воды.

Çасорилисü преôилüтры.
Çасориласü мембрана.

Ïроизводителüностü системы на-
прÿмую зависит от вõодного да-
влениÿ и температуры воды в 
водопроводе. Ïри уменüøении 
значений ýтиõ параметров уменü-
øаетсÿ производителüностü ôилü-
тра. Ïримите меры длÿ повыøениÿ 
давлениÿ воды на вõоде в ôилüтр.

Çамените преôилüтры.
Çамените мембрану.

Âода не поступа-
ет из ôилüтра.

Íет воды в водопроводе. Дождитесü подачи воды.


